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ESSAIS DE PERFORMANCE EN ACCORD AVEC LES NORMES
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-08 (NAFS-08) & A440S1-09
AAMA/WDMA/CSA 101/1.5.2/A440-11 (NAFS 2011)

Manufacturier du produit : PRODUCTIONS ACME-BENT
458, rue Saint-Isidore
Saint-Lin-Laurentides, Québec

J5M 2v1
450-439-7044
Rapport no.: Al-04514-A1
Type de produit: Iéenétre courbée en aluminium (a battant- volet fixe- a battant)
Série/modéle du produit: R72-3B-72
SOMMAIRE DES ESSAIS
Désignation principale CP40 : Dimension évaluée 1829 x 1829 mm (~ 72 x 72 po.) - Type SP
Désignation secondaire Pression de calcul positive (PC) = 1920 Pa (~40 Ib/pi?)

Pression de calcul négative (PC) = -1920 Pa (~-40 Ib/pi?)
Pression d’essai de résistance a la pénétration d’eau =510 Pa (~10.5 Ib/pi?)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d’air = Niveau A3

Niveaux CAN/CSA A440-00 A3/B5/C3/F20/S1

Option(s) Aucune

Voir le rapport Al-04514-A1 d’Air-Ins inc. pour la description de 'échantillon ainsi que pour les résultats détaillés des essais.

Date de la fin des essais: 2016-06-05

Date du rapport: 2016-08-04

Date de révision: -

Nombre de pages: 9 pages & 1 annexe
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